LARMSCHUTZ-KABINEN

Eine Vielzahl von Larmquellen an den unterschied-
lichen Maschinen, Aggregaten und Arbeitsplatzen
fihren zu Konzentrationsschwache.

Dies hat eine erhebliche Reduzierung der Arbeits-
leistung zur Folge.

Vorhdnge ur]d _ ..
barer nd schuenkbarer LARMQUELLEN
Ausfihrung.

| | FUHREN ZU
S KONZENTRATIONS-
SCHWACHE

Ldrmschutzpaneele innen
Lochblech verz. und lackiert, g
auBen Blech verz. oder
lackiert.
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Ldarmschutzpaneele Inneneckprofil

beidseitig Lochblech .

verz. und lackiert ] .
® Bodenprofil

Fenster 800 x 800 mm
Doppelverglasung

Larmschutz-Kabinen

Schallreduktion von Probe 3 (50 mm Dicke - Steinwollenftllung)

LARMSCHUTZ-

ARBEITSKABINEN
MIT DEM FUCHTENKOTTER
PANEELSYSTEM '

Wir berticksichtigen, dass die Bedienung und  Bei der Ausfihrung der Kabine werden die
Wartung der Maschinen und auch Aggregate  gesetzlichen Regelungen wie Arbeitsstatten-
nicht beeintrachtigt wird. Weiter ist gewahrleis-  Verordnung UVV Larm TA-Larm und VDI-Richtlinien
tet, dass der Materialfluss nicht behindert wird.  bertcksichtigt.

® | drmschutzkabinen flir automatische
Fertigungsanlagen

Larm fuhrt zu Gesundheitsschaden wie Schwer-
horigkeit. Deshalb ist die Larmpegelreduzierung
im Betrieb eine dringende Aufgabe - sowohl aus
betrieblichen als auch humanitaren Grinden.

® [drmschutzwdande zur Arbeitsplatz-
Abtrennung in Produktionsbetrieben

Die kundenorientierten Anforderungen werden
beriicksichtigt und mit einem HochstmaR an
Flexibilitat bei der Gestaltung und Ausfiihrung
von Larmschutzkabinen und -Kapseln erfillt.

® Arbeitsschutzkabinen in Larmschutz-
ausfihrung fir Schleifarbeiten
und andere larmintensive Arbeiten




